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Brand/zastitni znak Candy
Identifikaciona oznaka modela CSO C8TE-S
Kapacitet sudenja pamuk (kg) 8

Tip susilice Kondenzacijska
Klasa energetske efikasnosti B
Godignja potrosnja energije (kWh) (1) 561

Automatska susilica (DA/NE)

PotroSnja energije elektriénih suSara, puno optereéenje - NOVO 4,7
(2010/30

Potrosnja energije elektri¢nih suSara, delimi€nog optereéenja - 2,56
NOVO (2010

Potro3nja energije u stanju iskljugenosti (W) 0,4
PotroSnja energije u stanju mirovanja (W) 0,75
Trajanje stanja mirovanja (min) 5
Ponderisan vremenski program 114
Trajanje programa (min) puno punjenje 150
Trajanje programa (min) pola punjenja 87
Energetska efikasnost kondenzacije na skali od G (najmanje C

efikasna) do klase A (najviSa efikasnost)

Proseéna energetska efikasnost kondenzacije pri punom
kapacitetu (%)

Prose&na energetska efikasnost kondenzacije pri delimiénom
kapacitetu (%)

Ponderisana energetska efikasnost kondenzacije (%) 71
Nivo buke (dB(A)re 1 pW) 69
Samostojedi / ugradni uredaj Samostojeéi

1) zasnovano na 160 ciklusa suSenja standardnog pamuénog programa pri punom i parcijalnom
optereéenju te potrosnji nadina rada s niskom snagom. Stvarna potrosnja energije po ciklusu
zavisi¢e od toga kako se aparat koristi\n2) Standardni pamuéni program koji se koristi u punom i
parcijalnom optereéenju je standardni program susenja zakoji se odnosi na informacije u
podatkovnoj kartici. Ovaj program je prikladan za suSenje normalnog mokrog pamuénog vesa i to
je najucinkovitiji program u pogledu potroSnje energije za program pamuk.



